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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2779/2011

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuery z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Ze wyrib budowlany:

Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powloce bezhalogenowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E%0

wprowadzony do obrotu Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0. S.K.A,
Przez: ul. Wielicka 114
30-663 Krakow
wyprodukowany przez: Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
ul. Wielicka 114
30-663 Krakow
spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0603-0287/2010 wydanie 3
z dnia 11.07.2011 r.

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczjgce stosowania wyrobm budowlanego okresla zalgcznik stanowigey integralng cze§é
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przesirzegania przez Dostawcg wymagan zawartych w umowie
Nr 74/DC/2011.

Okres wainofci certyfikatu od 29.09.2011 r. do 28.12.2015 .

pod warunkiem, Ze wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lnb warunki produkeji

w zaldadzie albo sam system zakladowej ko
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wz. Zastgpea Dyrekiora dgl Technieznych
bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup
Jozeféw, dnia: 29 wrzeSnia 2011 r.
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ZAYL.ACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2779/2011

Nazwa i typ wyrobu: Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powloce
bezhalogenowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH%/E9%0

wprowadzony do obrotu Tele-Fonika Kable Sp. z 0.0. S.K.A.
przez: ul. Wielicka 114
30-663 Krakéw

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Oznaczenia NHXH, NHXCH

Ciaglo$¢ przewodzenia (wg DIN 4102-12) E%0

Odporno$é izolacji 2yl na napiecie probiercze warto$¢ skuteczna, przez 5 min. — 4000 V zmienne

Konduktywno§é <2,5 uS/mm

Temperatura podczas normalnej pracy -30°C + +90°C

Zakres temperatur podczas ukladania -5°C =+ +50°C

Promieni zginania 15 x ér. zewnetrzna kabla - dla kabli jednozytowych
12 x ér. zewngtrzna kabla - dla kabli wielozylowych

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/3983/2011 z dnia 03.03.2011 r.

Aprobata Techniczna CNBOP: AT-0603-0287/2010 wydanie 3 z dnia 11.07.2011 r.
wydana przez Zakiad Aprobat Technicznych
CNBOP-PIB.

Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu
z 2011 roku

Sprawozdanie z badaii: nr 1400000-5260-0030/125519, 1400000-5260-

0030/125519_a, 1400000-5260-0030/134357,
1400000-5260-0030/134357_a z dnia 22.03.2010 r.
wykonane przez VDE Testing and Certification
Institute oraz nr 0370B/2/2011 z dnia 06.09.2011 r.
wykonane przez EVPU a.s.
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